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PaperStretch

Artikelnummer 86-002055

Preis auf Anfrage
Mindestabnahme 2 Rollen

Lieferung ab Werk
Verpackung 2 Rollen pro Karton,

64 Rollen pro Palette

TECHNISCHE DATEN
Produktbereich Transport-/Schutzverpackung
Produktbeschreibung « Natiirliches Kraftpapier mit hohen Festigkeitseigenschaften
« AulRergewdhnliche Dehnung von 30%
« Alternative zu Kunststofffilmen und -folien zum Schutz von
Palettenladungen
« Kompatibel mit Standard Handabrollern
« Geeignet fiir Vierkant/A-Palettenprofile
«Vollstandig recycelbar und aus zertifizerten Fasern hergestellt
Produktdetails GroRe 50 ¢cm x 150 lfm.
Farbe Kraftpapier @
Innerer Kern 506 x 50 mm (L x )
Rollengewicht 3,7kg
Produkttechnische Werte Eigenschaften Einheit Methode Wert
ReiRfestigkeit (MD) kN/m 1SO 1924-3 3,1
Reif¥festigkeit (CD) kN/m 1SO 1924-3 1,5
Berstdruck Kpa I1SO 2758 124
Wiederverwertbarkeit Level C Bewertung der Rezyklierbarkeit nach Aticelca Evaluation
Methode 501:2019
Zertifizierungen & Labels PEFC Chain-of-Custody
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Hergestellt aus Papier Ausbaufahig Effiziente Verpackung

Bezug aus verantwortungsvoll Flexibel, dehnbar Einfache Lagerung, Handhabung
bewirtschafteten Waldern und sehr reif¥fest und effiziente Palettenverpackung
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HANDHABUNG

SPANNUNG Ziehen Sie beim Einwickeln soviel Dehnung
wie moglich aus dem Material.

FIXIERUNG Fixieren Sie das Ende mit Tape.

ETIKETTEN Bringen Sie Etiketten und Packzettel
mit Druck auf.

PALETTE Packen Sie, wenn moglich eine “A-Load” Palette.
Vermeiden Sie scharfe oder harte Kanten.
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